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Modelo Cap. Nom.

(TR)

Tensión

V-F-Frec Kg

Descripción Peso Dimensiones (mm)

Alt x An x Prof

* Puede ser “H” (Horizontal) o “V” (Vertical) e indica “montaje o tiraje Horizontal” o “montaje o tiraje Vertical” respectivamente. |  *1 Condensadora modelo 577DZ-320---SA compuesto por 2 unidades
577UZ-160---SA de 12,5 TR. | *2 Condensadora modelo 577DZ-370---SA compuesto por 2 unidades 577UZ-180---SA de 15 TR.

528AM - 577UZ/DZ
Sistemas Separados
Comerciales de Alta Eficiencia
• Refrigerante ecológico R410A. • Cumple con los Prerrequisitos 
y Créditos del Sistema de Rating LEED del USGBC (U. S. Green 
Building Council). • Cumple con las normas ASHRAE 90.1 de 
Eficiencia Energética. • Doble circuito independiente de 
refrigeración. • Serpentinas con recubrimiento Gold Cover.           
• Unidades evaporadoras con paneles de acero galvanizado 
revestidos con poliuretano expandido. • Compresores scroll de 
alta eficiencia. • Excelente aislamiento acústico, alta resistencia a 
la humedad y alta resistencia estructural. • Nivel de filtrado 
MERV 8. • Unidad evaporadora equipada con ventiladores de 
alta contrapresión estática. • Unidades condensadoras modelos 
“320” y “370” compuestas por dos condensadoras modelos 
“160” y “180” respectivamente. • Unidades evaporadoras de 
montaje vertical u horizontal (definir al momento de la compra).
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640CR
Sistemas Separados
para Conductos
• Refrigerante ecológico R410A. • Unidades con bajo 
nivel de ruido. • Condensadora con protecciones por alta 
y baja presión y falta de fase. • Unidades compuestas de 
un circuito frigorífico. • Compresor scroll de alta 
eficiencia. • Tamaño compacto que facilita la instalación. 
• Unidad interior de fácil acceso para mantenimiento.

Dimensiones (mm) / Alto x Ancho x Prof.Peso Kg.TensiónCap. Nom.Modelo

(TR) V-F-Frec U. Interior U. Exterior

640CR120---SA

640CR160---SA

10

12,5

380-3-50
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450 x 1350 x 760

860 x 1830 x 640

910 x 1260 x 700

910 x 1260 x 700

528AM240*

577DZ-240---SA

528AM320*

577DZ-320---SA*1 

528AM370*

577DZ-370---SA*2

528AM240*H

577DZQ240---SA  

20

20

25

25

30

30

20

20

380-3-50

380-3-50

380-3-50

380-3-50

380-3-50

380-3-50

380-3-50

380-3-50

Mód. Ventilador
Mód. Intercambiador

Condensadora

Mód. Ventilador
Mód. Intercambiador

Condensadora

Mód. Ventilador
Mód. Intercambiador

Condensadora

Mód. Ventilador
Mód. Intercambiador

Condensadora

548

466

650

778

198 + 198

207 + 207

548

466

1080 x 2420 x 920
1080 x 2420 x 920

1510 x 1950 x 860

1330 x 2550 x 980
1330 x 2550 x 980

1510 x 990 x 860 (x 2 un.)

1330 x 2550 x 980
1330 x 2550 x 980

1510 x 990 x 860 (x 2 un.)

1080 x 2420 x 920
1080 x 2420 x 920

1510 x 1950 x 860



580EZ
Rooftop Frío Calor a Gas de 10 a 12,5 Ton.

558EZ/552EZ/658EZ/652EZ
Rooftop de Alta Eficiencia
• Climatización central por conductos, ideal para climatizar su 
casa sin causar impacto estético. • Refrigerante ecológico 
R410A. • Compresor Scroll de alta eficiencia. • Doble circuito 
de refrigeración. • Cumple con las normas ASHRAE 90.1 de 
Eficiencia Energética, 62.1 de Ventilación y la 55 de Confort 
Térmico. • Cumple con los prerrequisitos y Créditos del Sistema 
de Rating LEED del USGBC (United States Green Building 
Council). • Compatible con la línea de controles Surrey.

* Puede ser “V” o “H” y significa “Descarga y Retorno Vertical” o “Descarga y Retorno Horizontal” respectivamente.

• Climatización central por conductos, para climatizar su casa sin 
causar impacto estético. • Instalación simple, una sola unidad que 
se instala en techo o patio. • Máxima resistencia a la corrosión: 
gabinete de acero galvanizado con pintura poliéster en polvo 
horneada. • Compatibles con la línea de controles Surrey, que 
permiten un manejo preciso del clima interior. • Compresor Scroll 
de alta eficiencia.

558EZ-120---SA
558EZ-140---SA
552EZ-180*--SA
552EZ-240*--SA
552EZ-320*--SA
552EZ-370*--SA

CRECOMZR021A03

CRECOMZR052A00

CRECOMZR053A00

10
12,5
15
20
25
30

460
510
822
897
954
1142

1250 x 2250 x 1500
1250 x 2250 x 1500
1260 x 3250 x 2200
1260 x 3600 x 2200
1460 x 3600 x 2200
1460 x 4010 x 2200

1250 x 2250 x 1500
1250 x 2250 x 1500
1260 x 3250 x 2200
1260 x 3600 x 2200

540
540
807
995

10
12,5
17,5
20

658EZ-120---SA
658EZ-140---SA
652EZ-210*--SA
652EZ-240*--SA

10
12,5

580EZ-120---SA
580EZ-140---SA

531
561

1250 x 2250 x 1500
1250 x 2250 x 1500

Capacidades
15 TR / 17,5 TR

20 TR / 25 TR
30 TR

Capacidades
10 TR /12,5 TR

Modelo

Accesorios

CRRFCURB003A00SL

Accesorios

Cap. Nom.

Modelo Cap. Nom.

Peso Dimensiones (mm)

Peso Dimensiones (mm)

Alto x Ancho x Prof.(kg.)
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(TR)

(TR)

(kg.) Alto x Ancho x Prof.

Economizador para Rooftop 120/140

Economizador para Rooftop 180/210/240

Economizador para Rooftop 320/370

Descripción

Descripción

Roof Curb para Rooftop 120/140
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580GZV - 579EZV
Rooftop Frío Calor a Gas de 15 a 30 Ton.

CWAZH/CWAZ
Unidades Enfriadoras

• Refrigerante Ecológico R407C. • Alto rango de eficiencia.               
• Operación con bajo nivel de ruido. • Diseño compacto e 
instalación simple para equipos de su tipo. 

• Climatización central por conductos, para climatizar su casa 
sin causar impacto estético. • Instalación simple, una sola 
unidad que se instala en techo o patio. • Máxima resistencia a 
la corrosión: gabinete de acero galvanizado con pintura 
poliéster en polvo horneada. • Compatibles con la línea de 
controles Surrey, que permiten un manejo preciso del clima 
interior. • Compresor Scroll de alta eficiencia.

Capacidades 15 a 30 TR

Capacidades 10 y 12,5 TR

Una opción para cada necesidad.

580GZV180180SA

579EZV240270SA

579EZV320270SA

579EZV370270SA

15

20

25

30

594

1023

1057

1072

1250 x 2250 x 1500

1240 x 2190 x 2130

1240 x 2190 x 2130

1240 x 2190 x 2130

Accesorios
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Modelo Cap. Nom. Peso Dimensiones (mm)

(TR) (kg.) Alto x Ancho x Prof.

Descripción

Roof Curb para Rooftop 120/150/180

Roof Curb para Rooftop 240/320/370

Economizador para Rooftop 120/150/180

Kit hood para Rooftop 240/320/370

CRRFCURB003A00SL

50PQ900221CP

CRECOMZR021A03

KITHOOD0028C

950 x 1150 x 440

1060 x 1320 x 930

Modelo

6

10

Cap. Nom.

(TR)

380-3-50

380-3-50

Tensión

V-F-Frec

130

250

Peso

(kg.) Alto x Ancho x Prof.

CWAZH072---SE

CWAZ-120---SE

Dimensiones (mm)
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TA-2H1C-NP-S-AR1

Termostato de ambiente digital
No programable

• 2 Etapas de Calor / 1 Etapa de Frío. • Apto para sistemas de Bomba de calor o 
calefacción por Gas. • No programable. • Terminales B & O separados. • 
Indicador de cambio de filtro. • Retardo de ciclo corto de compresor configurable. 
• Tiempo mínimo de funcionamiento de compresor configurable. • Alimentación 
24V o 2 baterías (AAA).

Modelo

TA-2H1C-NP-S-AR1

Descripción

Termostato de ambiente no programable 24v

TA-3H2C-P-S-AR1

Termostato de ambiente digital
Programable Touchscreen

• Panel Touchscreen. • Sistemas de calefacción por gas, 2 etapas de calor y 2 
etapas de frío. • Sistemas de Bomba de calor, 3 etapas de calor y 2 etapas de frío. 
• Programable 7 días, 5/1/1 o no programable. • Programación configurable con 
programas diarios, despertar, salir, regresar y dormir. • Auto Changeover.                 
• Terminales B & O separados. • Indicador de cambio de filtro. • Retardo de ciclo 
corto de compresor configurable. • Tiempo mínimo de funcionamiento de 
compresor configurable. • Límite de selección de temp. en calefacción y 
refrigeración, configurable. • Alimentación 24V o 2 baterías (AAA).

Modelo

TA-3H2C-P-S-AR1

Descripción

Termostato de ambiente programable, touchscreen, 24v

Termostatos de ambiente
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